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Установки для кондиционирования пресс-форм Blue Air Sysyem DMS
Когда температура объекта опускается ниже точки росы окружающего воздуха, на его поверхности начинает 
образовываться конденсат.  Особенно актуальна эта проблема при наличии системы охлаждения  поверхностей 
пресс-форм на термопластавтоматах.
В результате работа с оптимальной температурой охлаждающей воды в пресс-формах становится невозможной. 
Чтобы избежать образования конденсата, приходится повышать температуру охлаждающей воды, что приводит 
к увеличению времени охлаждения и, как следствие, снижению производительности. Это необходимо, чтобы 
избежать дефектов на поверхности готового изделия, таких как неровности (эффект апельсиновой корки). 
Система осушения DMS производсва компании Blue Air System гарантирует производство БЕЗ КОНДЕНСАТА на 
пресс-формах 12 месяцев в году при температуре охлаждения пресс-форм до 6 °C, независимо от климата 
и погодных условий. Это обеспечивает увеличение производительности и стабильно высокое качество 
продукции.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Система дегидратации пресс-форм (стандартные установки производительностью от 500 до 5000 м³/час);
• Лёгкая сборная конструкция из панелей, полностью изолирующих производственную машину от 

внешней среды.
 
Панели изготавливаются индивидуально под каждую машину, легко снимаются и перемещаются, не создавая помех в производственном процессе.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Постоянно высокое качество изделия;
• Неизменные условия производства круглый год за счет стабильной точки росы окружающего воздуха;
• Увеличение производительности термопластавтомата за счет снижения времени остывания изделия;
• Возможно использование одной установки на нескольких термопластавтоматах;
• Малое электропотребление (до 0,0007кВт/м3);
• Быстрая самоокупаемость.

Модель DMS 10 DMS 15 DMS 20 DMS 25 DMS 35 DMS 50
Проток воздуха м3/ч 1000 1500 2000 2500 3500 5000
Потребляемая мощность кВт 1,7 2,3 2,7 3,2 7,0 16,9
Проток охлаждающей воды (температура 160С) л/мин 10,6 13,8 17,2 19,6 27,5 37,8
Проток охлаждающей воды (температура 300С) л/мин 42,6 55,2 68,7 78,6 110 151
Соединения для входа воздуха Ø мм 315 315 400 400 400 400
Соединения для выхода воздуха, Ø мм 200 200 315 315 315 315
Соединения для выхода конденсата Ø мм 6 6 6 6 6 6
Соединения для входа охлажденной воды Ø дюйм 1" 1" 1" 1" 1" 1"
Вес кг 500 530 740 850 950 1350
Габаритные размеры, WхDxH, мм 1325 х 949 х 1587 1525 х 1209 х 1801 2025 х 1460 х 2000


