
Водяные и масляные 
термостаты SMART
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Энергоэффективность
“Flow Temp”
Точность регулирования расхода и 
температуры

Система «Flow Temp» предназначена для обеспечения 
расширенного управления промышленными процессами, 
позволяя индивидуально измерять и контролировать
критические параметры в каждом контуре.

Основные характеристики:

• Мониторинг в режиме реального времени: точное 
измерение температуры подачи и возврата для каждого 
контура независимо друг от друга.

•  Пользовательские настройки: Позволяет настроить 
конкретные предельные значения расхода и температуры в 
соответствии с потребностями кажой задачи.

• Оптимизация технологического процесса: Повышает 
эффективность работы за счет обеспечения точного 
контроля технологических условий для повышения 
стабильности и производительности.

• Регулирование: Регулирование расхода и температуры 
может осуществляться с помощью пропорциональных 
клапанов для автоматического управления или шаровых 
кранов с ручной регулировкой.

• Обнаружение загрязняющих веществ: Система 
обнаруживает загрязняющие вещества на ранней стадии 
цикла, активируя предупредительные сигналы тревоги, 
которые помогают избежать брака и обеспечивают качество 
процесса.

• Усовершенствованное управление: Управление системой, 
визуализация параметров и обмен данными осуществляются 
с помощью 7-дюймового сенсорного экрана, встроенного в 
терморегулятор.

Интуитивно понятное управление
“Технология 4.0”

Панель управления с 7-дюймовым сенсорным экраном, оснащенная 

технологией 4.0. Она обеспечивает удаленный доступ, анализ 

данных в реальном времени и интуитивно понятную операционную 

систему для простого и бесперебойного управления.

Подключение к сети
“Умная технология”

Технология 4.0 предлагаем расширенные возможности 

подключения к сети.

Доступные интерфейсы:

Аналоговые сигналы ВХОД/ВЫХОД 4-20 мА, OPC UA, TTY 20 мА, 

Profinet, RS 485, RS 232.

Серия SMART

Надежный и проверенный
“Минимальное обслуживание”

Наши регуляторы температуры — идеальное решение для тех, кто 

ищет качество, долговечность и высокую производительность. 

Они рзработаны с использованием передовых технологий, 

гарантирующих оптимальную производительность.
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Откройте для себя 
наш ассортимент

Вода Масло

Водяной термостат с 
непрямым охлаждением 
(через теплообменник)

Водяной термостат на 
перегретой воде с 

непрямым охлаждением 
(через теплообменник)

Водяной термостат с 
прямым охлаждением

Макс. рабочая температура  90 °C Макс. рабочая температура  180 °C Макс. рабочая температура  140 °C

Модели: Модели: Модели: 

• SMART BASIC
• SMART W
• SMART 2 W
• SMART 4 W
• SMART 5 W

• SMART 2 plus WIC  140 °C - 180 °C
• SMART 4 plus WIC  140 °C - 160 °C
• SMART 6 plus WIC  140 °C 

• SMART 2 plus WDC
• SMART 4 plus WDC
• SMART 6 plus WDC

Масляный термостат

Макс. рабочая температура  150 °C Макс. рабочая температура  300 °C

Модели: Модели: 

• SMART 2A
• SMART 4A
• SMART 5A

• SMART 5 A 180   180 °C
• SMART 6 plus A 300   300 °C
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Создан для 
взаимодействия
Все на виду: 7-дюймовый сенсорный экран обеспечивает высокую 

яркость и скорость, гарантируя четкую и плавную визуализацию. 

Пользовательский интерфейс обеспечивает быстрый доступ к 

нужным функциям. Ключевая информация о процессе представлена   в 

структурированном и легком для интерпретации виде, например, в виде 

графиков, сигналов тревоги или индикаторов состояния.

Универсальные конфигурации

Аналоговый Экран: TG 121

Главный экран

Анализ данных

Главный экран с удаленным насосом

Проста в 
использовании. 
Адаптировано к
вашим 
потребностям

• Быстрое и интуитивно понятное программирование с поддержкой 17 языков.
• 7-дюймовый сенсорный экран с процессором EDGE 2 для эффективного мониторинга.
• USB-порт для загрузки данных.
• Экранная заставка с большим дисплеем температуры процесса.

Точность, 
Безопасность и 
производительность

• Насосы с регулируемой скоростью.
• Динамические графики температуры, давления и расхода.
• Температурные диапазоны для нагрева и охлаждения.
• Звуковые и визуальные сигналы тревоги с историей сигналов тревоги.
• Функция автонастройки: оптимизирует контроль температуры.
• Функции безопасности: предохранительный термостат, предохранительные клапаны и 
настраиваемые реле.

Цифровые 
интерфейсы

• Технология 4.0: расширенные интерфейсы, включая OPC UA, TTY 20 мА, Profinet, RS 485, RS 232. 
• Аналоговые сигналы (4–20 мА) для контроля температуры. 
• Дистанционное управление: через платформу RAP с облачным хранилищем.

Опции: 
Дополнительное 
оборудование

• Автоматический или ручной дренаж. 
• Высокопроизводительные насосы и охлаждающие теплообменники. 
• Разъемы для внешних сигналов управления

Сенсорный экран: TG 111
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Подключение к облаку Цифровые интерфейсы
Технология 4.0: расширенные возможности подключения и совместимость с 
интеллектуальными системами.

Доступные интерфейсы:

• OPC UA
• TTY 20mA
• Profinet
• RS 485
• RS 232
• Аналоговые сигналы вход / выход 4.20mA

Упростите управление, анализ и контроль ваших терморегуляторов с 
помощью единой передовой платформы. 
Наша облачная платформа удаленного доступа (RAP), обеспечивает 
безопасный и эффективный удаленный доступ. Контролируйте и 
выполняйте техническое обслуживание машины из любой точки мира в 
любое время. 
Прямой и безопасный доступ через VNC с использованием безопасного 
VPN-подключения на нашей облачной платформе. 
Облачное ведение журнала: позволяет автоматически извлекать данные 
термоконтроллеров из PLC

Управление, анализ и централизованный контроль
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Технология “Flow temp”
Устройства управления потоком 
“Flow-Temp”

Многоконтурная система распределения 

Flow-Temp предназначена для 

взаимодействия с терморегуляторами 

модели TS, что позволяет индивидуально 

измерять и контролировать процесс потока 

и температуру возврата.

Его работа, отображение и связь 

управляются с помощью 7-дюймового 

сенсорного экрана терморегулятора, 

предлагающего:

• Индивидуальный мониторинг потока и 

температуры для каждого контура.

• Конкретные пределы настроек потока и 

температуры в каждом контуре.

• Автоматическое регулирование с 

использованием пропорциональных 

клапанов или ручное регулирование с 

использованием шаровых кранов.

• Рабочая температура до 200ºC, 

максимальное давление 15 бар.

Преимущества:

1. Тепловая эффективность: улучшает теплопередачу в 

пресс-форме за счет устранения перемычек в шлангах.

2. Предотвращение брака: четко указывает на наличие 

загрязняющих веществ в контуре и активирует 

сигнализацию до возникновения брака.

3. Оптимизация потока: снижает потерю давления и 

увеличивает поток воды за счет устранения перемычек 

в шлангах.

4. Точная диагностика: точно определяет источник 

проблем благодаря разделению контуров.

5. Сегментация управления: обеспечивает возможность 

управления определенными сегментами пресс-формы, 

повышая эффективность работы.

6. Стабильность и контроль: регулирует и контролирует 

каждый контур терморегулирования в пресс-форме, 

обеспечивая более стабильные и контролируемые 

процессы.

Flow Temp 120 pv Flow Temp 200

Технические данные:

• Доступные интерфейсы: OPC/UA, Profinet, TTY 20mA, RS232, RS485.

• Запись технологических данных.

• Визуализация аварийных сигналов.

• Управление контурами: Ручные шаровые краны или пропорциональные клапаны с электронным управлением 

для автоматического регулирования расхода и температуры.

• Соединений: Основной вход/выход: 1”.  Вход/выход для конкретной зоны: ½”.

• Рабочая среда: Вода/масло.

• Максимальные рабочие температуры и давления: Вода: 120°C / 10 бар. - Oil: 200°C / 15 бар

• Количество доступных зон: 2, 4, 6, 8, 10, 12 контуров.

Варианты монтажа:

• Вариант 1: Устройство устанавливается непосредственно на терморегулятор.

• Вариант 2: Устройство устанавливается внутри технологической системы, а связь между системой и 

терморегулятором осуществляется через разъемы. Все функции визуализации и управления происходят 

с помощью 7-дюймового сенсорного экрана, встроенного в терморегулятор.



ООО «ВИВТЕХ»       127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6      
+7 (495) 755-91-45       info@vivtech.ru       www.vivtech.ru 1312

Водяной термостат с непрямым охлаждением 
(через теплообменник)

SMART BASIC SMART W SMART 2 W  

Максимальная температура 90 ºC

Мощность нагрева, кВт 3 / 6 6 / 9 9 / 12 / 18

Мощность охлаждения, кВт 40 40 / 60* / 80* 40 / 60* / 80*

Ёмкость бака, л 8 12 20

Максимальный проток, л/мин 60 60 60 / 70*

Максимальное давление, бар 3,8 3,8 / 5,8* 3,8 / 5,8*

Мощность насоса, кВт 0,5 0,5  / 1* 0,5 / 1*

Гидравл. соед. (нагрев) вх. вых 3/4” 3/4” 3/4”

Гидравл. соед. (охл) вх. вых 1/2” 1/2” 1/2”

Тип дисплея TG121 TG121 / TG111 TG121 / TG111

PID регулирование процесса Да

Габариты(Д/Ш/В), мм 230 x 450 x 380 285 x 570 x 500 325 x 610 x 700

Вес, кг 35 35 40

Электроподключение, В/Ф/Гц 400/3/50/PE

SMART 4 W SMART 5 W  

Максимальная температура 90 ºC

Мощность нагрева, кВт 18 / 24 / 30 18 / 24 / 30 / 36

Мощность охлаждения, кВт 40 / 60* / 80* / 235* 60 / 235* / 450*

Ёмкость бака, л 35 70

Максимальный проток, л/мин 60 / 70* / 200* 200

Максимальное давление, бар 3,8 / 5,8* 5,8

Мощность насоса, кВт 0,5 / 1* / 2,8* 2,8

Гидравл. соед. (нагрев) вх. вых 3/4” /  1 1/2”* 1 1/2”

Гидравл. соед. (охл) вх. вых 1/2” / 1”* 1/2” / 1”*

Тип дисплея TG121 / TG111 TG111

PID регулирование процесса Да

Габариты(Д/Ш/В), мм 355 x 750 x 790 510 x 1000 x 930

Вес, кг 55 120

Электроподключение, В/Ф/Гц 400/3/50/PE

(*) Опция (*) Опция

Водяной термостат с непрямым охлаждением 
(через теплообменник)
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Водяной термостат на перегретой воде с 
непрямым охлаждением (через теплообменник)

Водяной термостат на перегретой воде с 
непрямым охлаждением (через теплообменник)

(*) Опция (*) Опция

SMART 2
plus WIC

SMART 4
plus WIC

SMART 6
plus WIC

SMART 2
plus WIC

SMART 4
plus WIC

Максимальная температура 140 ºC 150 ºC

Мощность нагрева, кВт 9 9 / 16
25 / 32 / 48 / 57 

/ 64
9 9 / 16

Мощность охлаждения, кВт 40 / 60* / 80* 40 / 60* / 80* 80 / 235* 40 / 60* / 80* 40 / 60* / 80*

Максимальный проток, л/мин 200 200 250 40 60

Максимальное давление, бар 2,3 2,5 3,5 5 6

Мощность насоса, кВт 0,5 1 1,5 0,5 1

Гидравл. соед. (нагрев) вх. вых 1” 1” 1” 1” 1”

Гидравл. соед. (охл) вх. вых 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 1/2”

Тип дисплея TG121 / TG111 TG111 TG111 TG121 / TG111 TG111

PID регулирование процесса Да

Габариты(Д/Ш/В), мм 330 x 625 x 790 390 x 800 x 850 600 x 1250 x 1300 330 x 625 x 790 390 x 800 x 850

Вес, кг 55 85 195 55 85

Электроподключение, В/Ф/Гц 400/3/50/PE

SMART 2
plus WIC

SMART 4
plus WIC

SMART 2
plus WIC

Максимальная температура 160 ºC 180 ºC

Мощность нагрева, кВт 9 16 9

Мощность охлаждения, кВт 40 / 60* / 80* 40 / 60* / 80* 40 / 60*

Максимальный проток, л/мин 60 60 60

Максимальное давление, бар 6 6 6

Мощность насоса, кВт 1 1 1

Гидравл. соед. (нагрев) вх. вых 1” 1” 1”

Гидравл. соед. (охл) вх. вых 1/2” 1/2” 1/2”

Тип дисплея TG111 TG111 TG111

PID регулирование процесса Да

Габариты(Д/Ш/В), мм 330 x 625 x 790 h 390 x 800 x 850 h 330 x 625 x 790 h

Вес, кг 65 95 65

Электроподключение, В/Ф/Гц 400/3/50/PE
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Водяной термостат с прямым охлаждением Масляный термостат

(*) Опция (*) Опция

SMART 2 plus WDC SMART 4 plus WDC SMART 6 plus WDC

Максимальная температура 90 / 120 / 140 ºC

Мощность нагрева, кВт 9 9 / 16 25 / 32 / 48 / 57 / 64

Мощность охлаждения, кВт Прямое охлаждение

Максимальный проток, л/мин 200 200 250

Максимальное давление, бар 2,3 2,5 3,5

Мощность насоса, кВт 0,5 1 1,5

Гидравл. соед. (нагрев) вх. вых 1” 1” 1”

Гидравл. соед. (охл) вх. вых 1/2” 1/2” 3/4”

Тип дисплея TG121 / TG111 TG121 / TG111 TG111

PID регулирование процесса Да

Габариты(Д/Ш/В), мм 330 x 625 x 790 h 390 x 800 x 850 h 600 x 1250 x 1300 h

Вес, кг 55 70 195

Электроподключение, В/Ф/Гц 400/3/50/PE

SMART 2 A SMART 4 A SMART 5 A

Максимальная температура 200 ºC

Мощность нагрева, кВт 6 / 9 18 / 24 / 30 18 / 24 / 30

Мощность охлаждения, кВт 20 30 60

Ёмкость бака, л 20 35 70

Максимальный проток, л/мин 60 / 70* 60 / 70* / 200* 200

Максимальное давление, бар 3,8 / 5,8* 3,8 / 5,8* 5,8

Мощность насоса, кВт 0,5 / 1* 0,5 / 1* / 2,8* 2,8

Гидравл. соед. (нагрев) вх. вых 3/4” 3/4” - 1 1/2”* 1 1/2”

Гидравл. соед. (охл) вх. вых 1/2” 1/2” 1/2”

Тип дисплея TG121 / TG111 TG121 / TG111 TG111

PID регулирование процесса Да

Габариты(Д/Ш/В), мм 325 x 610 x 700 h 355 x 750 x 790 h 510 x 1000 x 930 h

Вес, кг 45 55 120

Электроподключение, В/Ф/Гц 400/3/50/PE
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Масляный термостат Отрасли, которые доверяют 
нашим термоконтроллерам

Специальное исполнение
У нас есть специализированный отдел по разработке и производству индивидуальных 

термоконтроллеров. Мы проектируем специальное оборудование которые адаптируются к условиям 

работы заказчика, обеспечивая максимальную производительность и идеальную интеграцию в любой 

промышленный процесс.

Наши обязательства
Всесторонняя поддержка на каждом этапе 

Наши специалисты отдела обслуживания и продаж готовы оказать вам практическую поддержку в 

оптимизации процесса.

Мы обеспечиваем:

• Технические консультации.

• Проектирование и адаптацию решений.

• Изготовление специального оборудования, если того требует задача.

С нами вы найдете партнера, который гарантирует успех ваших проектов

Еда

ДеревообработкаПолиграфия/
Ламинация/

Текстиль

Резина

Экструзия

Литьё пластика

Литьё металла

Фармацевтика

SMART 5 A 180 SMART 6 plus A 300

Максимальная температура 180 ºC 300 ºC

Мощность нагрева, кВт 9 / 16 9 / 18 27 / 36 45 / 54 / 63 / 72

Мощность охлаждения, кВт 40 / 60* 85 / 230* 85 / 230* 120 / 230*

Максимальный проток, л/мин 60 60 90 200

Максимальное давление, бар 6 6 8 8

Мощность насоса, кВт 1 1 1,5 4

Гидравл. соед. (нагрев) вх. вых 3/4” 3/4” 3/4” 1 1/4”

Гидравл. соед. (охл) вх. вых 1/2” 1/2” 1/2” 3/4”

Тип дисплея TG111 TG111

PID регулирование процесса Да

Габариты(Д/Ш/В), мм 510 x 1000 x 930 600 x 1250 x 1300

Вес, кг 120 210 210 250

Электроподключение, В/Ф/Гц 400/3/50/PE

(*) Опция
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